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TABLEAU RÉCAPITULATIF 





n° Commune Cours d'eau Propriétaire Origine du 
droit d'eau Contraintes réglementaires

Module 
inter-

annuel

Module 
inter-été

Module 
inter-
hiver

Composition du site Usage Etat global Hauteur de 
chute nette

Débit 
maximum 
dérivable

Puissance 
électrique

Potentiel 
énergétique 
à la revente

Potentiel 
énergétique 
autoconsom

mation

Contraintes 
du site

Type de 
turbine 

envisageable

Puissance 
brute

Puissance 
électrique Productible

Recettes ou 
économies 
estimées

Temps de retour 
brut avec coût 

de maintenance

Données 
techniques

Aspects 
administratifs

Continuum 
écologique

Contraintes 
hydrauliques

Gestion 
des 

ouvrages

Temps de 
retour Conclusion

1 SIGNY 
L'ABBAYE

Source 
affluente de 

la Vaux

Sylvain 
DEMARS - 

Tél. 
06.62.24.01.37

Fondé en titre. 
Ouvrage visible 
sur la carte de 

cassini.

A 800 m à l'Ouest de l'ouvrage 
:

1 zone NATURA 2000 
(FR2100300), 1 ZNIEFF de 

type 1 (210009854), 1 
ZNIEFF de type 2 

(210009855).

NC NC NC

La source est dirigée vers une roue à 
aube par un petit canal d'amenée 

(largeur 1 m). La roue est à l'arrêt. Une 
vanne de décharge reliée à la Vaux qui 

serpente en contrebas est placée en rive 
droite (largeur 1 m).

Aucun usage actuel. 
La roue servait 
pour la ferme.

Etat global 
moyen. 2.8 m

La totalité du 
débit de la 

source
NR Très faible. Faible.

Habitation 
proche de la 
roue. Pas de 
contrainte 

particulière.

Roue à aubes. Quelques 
kW

Quelques 
kW Non défini non définies Non connu mais 

à priori très élevé.

2 SIGNY 
L'ABBAYE La Vaux

Armand 
LASSAUX - 

Tél. 
07.89.54.76.46

Droit d'eau de 
1850.

A 800 m à l'Ouest de l'ouvrage 
:

1 zone NATURA 2000 
(FR2100300), 1 ZNIEFF de 

type 1 (210009854), 1 
ZNIEFF de type 2 

(210009855).

143 l/s 60 l/s 210 l/s

En rive droite : 1 déversoir béton en 
état moyen (largeur 4 m, hauteur ~0.40 
m) et 3 vannes de décharge manuelles 

(dimensions de chaque vanne : largeur 1 
m, hauteur du panneau en bois 1.80 m, 

hauteur de levée 1.10 m) en mauvais 
état. En rive gauche : 1 vanne à l'entrée 

du canal d'amenée (largeur 1.50 m, 
hauteur d'eau 0.50 m). La turbine du 

moulin a été retirée mais il reste 
toujours le support.

Le canal d'amenée 
alimente une 

pisciculture. Le 
moulin alimentait 

une ancienne 
scierie. La 

puissance d'origine 
de la turbine n'est 

pas connue.

Etat global 
moyen. 2.5 m 300 l/s 5 kW Très faible. Faible.

Habitation 
accolée au 
moulin, 

pisciculture à 
alimenter.

Roue à aubes, 
Turbiwatt, vis 
hydraulique.

7.5 kW 5.0 kW 15 000 kWh
1 800 € HT/an 
sur la base de 

12 c€ HT/kWh

Sans maintenance 
: 11,4 ans

(hors travaux à la 
charge du 

propriétaire et 
hors passe à 

poissons)

3 SIGNY 
L'ABBAYE La Vaux Non connus. Non 

communiquée.

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 

(FR2100300), 1 ZNIEFF de 
type 1 (210009854), 1 
ZNIEFF de type 2 

(210009855).

150 l/s 63 l/s 221 l/s

1 déversoir béton (largeur 4 m), 1 vanne 
de décharge (largeur 1.15 m, hauteur du 
panneau 1.30 m), 1 vanne à l'entrée de 
l'ancien canal d'amenée (largeur 1.20 m, 
hauteur 0.40 m). Le canal d'amenée a 

été comblé.

Aucun usage actuel. 
Le site a 

certainement servi 
pour une filature de 

laine au XIXème 
siècle.

Etat des 
ouvrages 

moyen, canal 
d'amenée 

inutilisable sans 
curage.

2.10 m au 
barrage 300 l/s 5 kW Très faible. Faible. Aucunes.

Roue à aubes, 
vis 

hydraulique, 
Turbiwatt.

7.5 kW 5.0 kW 20 000 kWh 2 300 € HT/an 40.5 ans

4 SIGNY 
L'ABBAYE Résurgence Non connus. Non 

communiquée.

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 

(FR2100300), 1 ZNIEFF de 
type 1 (210009854), 1 
ZNIEFF de type 2 

(210009855).

NC NC NC

1 barrage (hauteur ~4-5 m) équipé de 2 
vannes est placé entre la résurgence du 

Gibergeon et le lit de la Vaux. 
L'ouvrage est en très mauvais état, un 

trou d'environ 3 m laisse passer les eaux 
issues de la résurgence.

Aucun usage actuel. 
Le barrage servait à 

actionner une 
filature de laine au 

XIXème siècle.

Site en très 
mauvais état. 4.0 m

La totalité du 
débit de la 
résurgence

NR Très faible. Très faible.

Manque 
d'accès. 
Travaux 

importants.

Vis 
hydrodynamiq
ue en raison 

des 
fluctuations de 

débit.

NR NR NR NR NR

5 SIGNY 
L'ABBAYE La Vaux Non connus. Non 

communiquée.

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 

(FR2100300), 1 ZNIEFF de 
type 1 (210009854), 1 
ZNIEFF de type 2 

(210009855).

202 l/s 84 l/s 297 l/s Site détruit.
Aucun usage actuel. 

Usage originel 
inconnu.

Site détruit. 0 m Nul dans 
l'état actuel.

Nul dans 
l'état actuel. Très faible. Faible.

Site en zone 
urbaine. 

Ouvrages 
entièrement 

détruits.

Aucune. NR NR NR NR NR

6 SIGNY 
L'ABBAYE La Vaux

Commune de 
SIGNY 

L'ABBAYE
2 place de 

l'hotel de ville 
08460 SIGNY 
L'ABBAYE

Non 
communiquée.

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 

(FR2100300), 1 ZNIEFF de 
type 1 (210009854), 1 
ZNIEFF de type 2 

(210009855).

203 l/s 85 l/s 299 l/s
1 seuil (10 x 1 m) béton muni d'une 

échancrure pouvant être refermée par 
des planches.

Le seuil servait à 
alimenter un lavoir 
situé en rive gauche

Site en bon 
état. 1.0 m 300 l/s 2 kW Néant. Très faible. Site en zone 

urbaine. Roue à aubes. 2.9 kW 2.0 kW 6 200 kWh 750 € HT/an
Sans maintenance 

:
40 - 50 ans

7 SIGNY 
L'ABBAYE La Vaux

Moulin de 
SIGNY 

L'ABBAYE.

Non 
communiquée.

A 200 m au Sud de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 

(FR2100300), 1 ZNIEFF de 
type 2 (210009855).

A 600 m à l'Ouest de l'ouvrage 
:

1 ZNIEFF de type 1 
(210009854).

297 l/s 124 l/s 437 l/s
Vestiges de l'ancien barrage et de 

l'ancien canal d'amenée dont le tracé est 
souterrain.

Aucun usage actuel. 
Ancienne utilisation 
pour la minoterie.

Site démantelé. 0.4 m 267 l/s 1 kW Néant. Néant. Travaux 
importants. Aucune. NR NR NR NR NR

8 SIGNY 
L'ABBAYE La Vaux Non connus.

En raison de la 
suppression des 

ouvrages, le 
droit d'eau n'est 

plus valable.

A 300 m à l'Ouest de l'ouvrage 
:

1 ZNIEFF de type 2 
(210009855). A 700 m au 
Nord-Est  de l'ouvrage : 1 

zone NATURA 2000 
(FR2100300).

413 l/s 173 l/s 607 l/s Site détruit.
Aucun usage actuel. 

Usage originel 
inconnu.

Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant.
Tous les 

ouvrages sont à 
reconstruire.

Sans objet. NR NR NR NR NR

9 LALOBBE La Vaux Non connus.

En raison de la 
suppression des 

ouvrages, le 
droit d'eau n'est 

plus valable.

A 1 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 

(210009855).
466 l/s 195 l/s 685 l/s Site détruit.

Actuellement le 
moulin n'exsite 

plus. Il a été utilisé 
pour alimenter une 

scierie. 

Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant.

Site en zone 
urbaine. Tous 
les ouvrages 

sont à 
reconstruire.

Sans objet NR NR NR NR NR

10 LALOBBE La Vaux

Christophe 
GROUD

Tél. 
03.24.52.82.53

Arrêté 
préfectoral de 

1850.

A 1 km au Sud-Est de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 2 
(210009855).

515 l/s 215 l/s 757 l/s

1 déversoir en béton en bon état 
(longueur ~10 m hauteur 3 m). 2 

vannes (largeur 2 x 1.25 m). Le canal 
d'amenée a été rebouché. Le canal de 

fuite est existant mais son état n'est pas 
connu.

Aucun usage actuel. 
Alimentation d'une 
ancienne filature. 

Arrêt en 1968.

Site en état 
moyen. Le 

canal d'amenée 
doit être 

réouvert. Le 
canal de fuite 
est à vérifier.

3 m au 
barrage, 5 m 

avec les 
canaux.

800 l/s

16 kW au 
barrage, 27 
kW avec les 

canaux.

Potentiel 
intéressant.

Potentiel 
intéressant.

Réouvertrure 
du canal 

d'amenée. 
Entretien du 
canal de fuite. 
Long tronçon 
court-circuité.

Turbiwatt, vis 
hydrodynamiq

ue

23.5 kW au 
barrage 16.0 kW 55 000 kWh 6 500 € HT/an 18 ans

11

LA 
NEUVILLE 

LES 
WASIGNY

La Vaux Non connus. Non 
communiquée.

A 800 m au Nord-Est de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 2 
(210009855).

586 l/s 245 l/s 862 l/s

1 déversoir (largeur ~7 m, hauteur 4 m) 
dont la crête et le radier sont en béton. 
Un effondrement est visible au milieu 

du déversoir. 1 vanne (1 m x 2 m).

Usage actuel et 
originel inconnus.

Etat global 
moyen. 4 m 1 200 l/s 33 kW Potentiel 

intéressant.
Potentiel 

intéressant. Aucunes.
Vis 

hydrodynamiq
ue.

47.0 kW 33.0 kW 120 000 kWh 12 500 € 
HT/an 31.6 ans

12

LA 
NEUVILLE 

LES 
WASIGNY

La Vaux Non connus.

En raison de 
l'état de ruines 
du site, tout 

droit d'eau est 
perdu.

A 1.5 km au Nord-Est de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 2 
(210009855).

599 l/s 250 l/s 881 l/s Site détruit. Usage actuel et 
originel inconnus. Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant.

Tous les 
ouvrages sont à 
refaire pour un 
potentiel très 

faible.

Aucune. NR NR NR NR NR

13 WASIGNY La Vaux Non connus. Non 
communiquée.

A 2.2 km au Nord-Est de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 2 
(210009855).

612 l/s 256 l/s 899 l/s

1 déversoir (largeur ~7 m, hauteur 1.50 
m) en rive droite, 3 vannes de décharge 
au centre (largeur 3 x 1.25, hauteur des 

panneaux 2.50 m et 2.40 m) et une 
chambre d'eau fermée en rive gauche 

(largeur 3 m).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Etat global 
satisfaisant. 1.5 m 750 l/s 8 kW Aucun. Moyen.

Site en zone 
urbaine d'où 
obligation 

d'une gestion 
précise des 

vannes.

Turbiwatt. 11.0 kW 8.0 kW 32 000 kWh 3 800 € HT/an 26 ans

SynthèseCaractéristiques générales Etude financièreAspects administratifs Description techniqueHydrologie Potentiel hydroélectrique



n° Commune Cours d'eau Propriétaire Origine du 
droit d'eau Contraintes réglementaires

Module 
inter-

annuel

Module 
inter-été

Module 
inter-
hiver

Composition du site Usage Etat global Hauteur de 
chute nette

Débit 
maximum 
dérivable

Puissance 
électrique

Potentiel 
énergétique 
à la revente

Potentiel 
énergétique 
autoconsom

mation

Contraintes 
du site

Type de 
turbine 

envisageable

Puissance 
brute

Puissance 
électrique Productible

Recettes ou 
économies 
estimées

Temps de retour 
brut avec coût 

de maintenance

Données 
techniques

Aspects 
administratifs

Continuum 
écologique

Contraintes 
hydrauliques

Gestion 
des 

ouvrages

Temps de 
retour Conclusion

SynthèseCaractéristiques générales Etude financièreAspects administratifs Description techniqueHydrologie Potentiel hydroélectrique

14 JUSTINE 
HERBIGNY La Vaux

Hervé 
MILLART

Tél. 
06.30.30.80.46
herve.millart@

Non 
communiquée.

A 1 km au Sud de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 

(210009354).
718 l/s 300 l/s 1055 l/s

1 déversoir de surface en rive droite 
dont la crête est calée au niveau légal de 

retenue. 4 vannes de décharge sur le 
bras principal de la Vaux. 1 turbine 
(Francis à priori) dans le moulin.

La turbine 
permettait de faire 

foncionner 
l'ensemble du 

moulin. La 

Le génie civil 
est dégradé et 
est à reprendre 

: piliers de 
vanne, pilier de 

1.8 m 900 l/s 11 kW Potentiel 
limité.

Potentiel 
important.

Difficultés du 
nettoyage de la 
prise d'eau qui 
se situe sous le 
pont d'accès en 

Turbiwatt ou 
vis 

hydrodynamiq
ue. 

Rénovation de 

17.0 kW 11.0 kW 45 000 kWh 4 800 € HT/an 30 ans

15 JUSTINE 
HERBIGNY La Vaux Non connus. Non 

communiquée.

A 800 m au Sud-Est de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 1 
(210009354).

744 l/s 311 l/s 1.09 m³/s

1 chambre d'eau en rive gauche (largeur 
~1.50 m), 3 vannes de décharge (largeur 

3 x ~1.50 m) au centre et 1 chambre 
d'eau en rive droite (largeur ~3 m).

Aucun usage actuel. 
L'ouvrage servait à 

produire de 
l'électricité jusqu'en 

1969.

Etat global 
satisfaisant. 2.0 m 1.5 m³/s 20 kW Faible 

potentiel.
Potentiel 

intéressant. Aucunes. Vis 
hydraulique. 30.0 kW 20.0 kW 76 000 kWh 8 000 € HT/an 34 ans

16 JUSTINE 
HERBIGNY La Vaux Non connus. Non 

communiquée.

A 1.3 km à l'Ouest de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 1 
(210009350).

1.84 m³/s 770 l/s 2.71 m³/s

1 déversoir en rive gauche (largeur ~7 
m, hauteur ~1.30 m à priori sans signe 
de réhaussement possible), 1 ancienne 

vanne au centre (largeur ~6 m, la 
potence a été détruite) et une chambre 

d'eau en rive droite équipée d'une 
turbine hors service, de 2 vannes de 

garde et d'une grille (largeur 3.50, 
hauteur 1.50 m).

Aucun usage actuel. 
Le moulin a 

certainement servit 
à alimenter en 
électricité une 
ancienne usine 

aujourd'hui 
transformée en 

ferme.

Absence 
d'ouvrage 
régulateur, 
Génrie civil 
dans un état 
très moyen, 

turbine à priori 
hors d'état et sa 

rénovation 
semble très 
difficile à un 

coût 
raisonnable.

1.3 m 3 m³/s 27 kW Très faible. Faible. Travaux 
importants.

Vis 
hydraulique. 38.0 kW 27.0 kW 100 000 kWh 12 000 € 

HT/an 30 ans

17 ECLY (hors 
CCPA) La Vaux Non connus.

Droit d'eau 
existant mais 

non disponible 
lors de la visite.

A 1.2 km à l'Ouest de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 1 
(210009353).

2.1 m³/s 877 l/s 3.09 m³/s

3 vannes de décharge en rive gauche 
(panneaux supprimés), 1 vanne de garde 

en rive droite précédée d'une grille 
(largeur 1 m, hauteur d'eau 1 m), 1 

support de roue à aube (largeur 1.70 m) 
et 1 turbine (largeur 3 m). Réseau EDF 

existant sur site.

Aucun usage actuel. 
Le moulin a servit à 

produire de 
l'électricité.

Support des 
vannes en bon 
état, chambre 

d'eau en 
mauvais état.

2.2 m 1.7 m³/s 27 kW Potentiel 
existant.

Potentiel 
important. Aucunes. Vis 

hydraulique. 37.0 kW 27.0 kW 130 000 kWh 15 000 € 
HT/an 23 ans

18 ECLY (hors 
CCPA) La Vaux Non connus. Fondé en titre.

A 1 km au Sud de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 

(210000982).
A 1.2 km au Nord de l'ouvrage 

:
1 ZNIEFF de type 1 

(210009353).

4.03 m³/s 1.68 m³/s 5.93 m³/s Le barrage de prise d'eau n'existe plus 
d'où perte du potentiel énergétique.

Usage paysager et 
d'agrément. Usage 
originel inconnu.

Canal usinier 
en bon état. 0 m 0 l/s 0 kW Aucun. Aucun. Sans objet. Sans objet. NR NR NR NR NR

19 SIGNY 
L'ABBAYE La Draize Non connus. Non 

communiquée.

A 150 m à l'Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 

(210009855).
A 1 km au Nord de l'ouvrage :

1 zone NATURA 2000 
(FR2100300), 1 ZNIEFF de 

type 1 (210009854).

102 l/s 43 l/s 150 l/s

Site non visité compte tenu de l'absence 
de potentiel hydroélectrique (faible 

chute et/ou faible débit). 1 seuil béton 
en bon état. (selon l'étude diagnostic de 

2010).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Etat global non 
vérifié. 0.3 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

20 DRAIZE La Draize Non connus.

Non 
communiquée 
mais en raison 

de la 
suppression des 
canaux, le droit 
d'eau semble 

perdu.

A 1 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 

(210009855).
327 l/s 137 l/s 481 l/s 2 vannes et 1 seuil. Canal d'amenée et 

canal de fuite comblés.

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Vannage en 
bon état. 
Canaux 
comblés

1 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

21 DRAIZE La Draize Non connus. Non 
communiquée.

A 2 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 

(210009855).
354 l/s 148 l/s 520 l/s

Site non visité compte tenu de l'absence 
de potentiel hydroélectrique (faible 

chute et/ou faible débit). 1 seuil (4 x 0.5 
m) béton en bon état (selon l'étude 

diagnostic de 2010).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Etat global non 
vérifié. 0.3 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

22 WASIGNY La Draize Non connus. Non 
communiquée. Aucune. 382 l/s 159 l/s 561 l/s

2 turbines (1 HS et 1 en état de 
marche), 1 canal d'amenée (largeur 3 m, 
profondeur 0.50-0.80 m avec 30 cm de 
vase), 1 vanne de garde (largeur 1.30 m, 
hauteur d'eau 0.80 m), 1 barrage (largeur 
~10 m) béton en bon état et 2 vannes 

manuelles bois en état moyen. Canal de 
fuite envasé.

Usage actuel et 
originel inconnus.

Etat global 
satisfaisant. 2.5 m 500 l/s 7 kW Très faible. Satisfaisant. Aucunes.

Rénovation de 
la turbine 
existante.

12.0 kW 7.0 kW 24 000 kWh 2 900 € HT/an 12 ans

23 WASIGNY La Draize Non connus. Fondé en titre. Aucune. 497 l/s 208 l/s 731 l/s Site détruit. Sans objet. Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

24 GIVRON Le Doumely Non connus. Fondé en titre. Aucune. 119 l/s 50 l/s 175 l/s 2 vannes non mesurées (absence 
d'intérêt).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Etat global 
satisfaisant. 0.5 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Site en zone 

urbaine. Aucune. NR NR NR NR NR

25 DOUMELY-
BEGNY Le Doumely Non connus. Non 

communiquée. Aucune. 142 l/s 59 l/s 208 l/s 1 seuil (5 x 1 m) béton en bon état.
Maintien d'une 

réserve d'eau pour 
le bétail.

Etat moyen. 0.5 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

26 GIVRON Le Doumely Non connus. Fondé en titre. Aucune. 152 l/s 64 l/s 224 l/s Site détruit.
Aucun usage actuel. 

Usage originel 
inconnu.

Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

27 DOUMELY-
BEGNY Le Plumion Non connus. Fondé en titre. Aucune. 237 l/s 99 l/s 348 l/s

Site non visité compte tenu de l'absence 
de potentiel hydroélectrique (faible 

chute et/ou faible débit).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Etat global non 
vérifié. 0 m 0 l/s 0 kW Non estimé. Non estimé. Sans objet. Aucune. NR NR NR NR NR

28 WAGNON Le Plumion Non connus. Non 
communiquée.

A 1.4 km au Nord de l'ouvrage 
:

1 ZNIEFF de type 1 
(210009854), 1 ZNIEFF de 

type 2 (210009855).

374 l/s 156 l/s 550 l/s

1 vanne en rive gauche (largeur 1.70 m, 
hauteur du panneau 0.25 m), 1 

déversoir (largeur 2.30 m, hauteur 2.2 
m), 2 vannes (largeur 2 x 1.20 m, 
hauteur des panneaux 1.60 m), 1 

déversoir (largeur 0.9 m) et 2 buses 
béton DN800 en rive droite.

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Seuil en état 
moyen. 2.2 m 500 l/s 7 kW Très faible. Satisfaisant. Aucunes.

Roue à aubes, 
vis 

hydraulique, 
Turbiwatt.

NR NR NR NR NR
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électrique
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Temps de 
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29 NOVION-
PORCIEN Le Plumion Non connus. Non 

communiquée. Aucune. 576 l/s 240 l/s 846 l/s

1 chambre d'eau quasi détruite (largeur 
1.55 m) en rive gauche, 1 déversoir 

(largeur 4.40 m), 1 vanne (largeur 2.95 
m, panneau absent) et 1 vanne en rive 

droite (largeur 1.40 m, potence 
absente).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Site en très 
mauvais état. 1.5 m 800 l/s 8 kW Néant. Néant. Aucunes. Turbiwatt. NR NR NR NR NR

30 NOVION-
PORCIEN Le Plumion Non connus. Fondé en titre. Aucune. 657 l/s 274 l/s 966 l/s Site détruit.

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.
Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Site en zone 

urbaine. Aucune. NR NR NR NR NR

31 NOVION-
PORCIEN Le Plumion Non connus. Fondé en titre. Aucune. 673 l/s 281 l/s 989 l/s Site détruit.

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.
Site détruit. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Site en zone 

urbaine. Aucune. NR NR NR NR NR

32 NOVION-
PORCIEN Le Plumion Non connus. Fondé en titre. Aucune. 705 l/s 294 l/s 1.04 m³/s

Site non visité compte tenu de l'absence 
de potentiel hydroélectrique (faible 

chute et/ou faible débit).

Aucun usage actuel. 
Usage originel 

inconnu.

Etat global non 
vérifié. 0 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR

33 NOVION-
PORCIEN

Ruisseau de 
Mesmont 
affluent du 
Plumion

Non connus. Fondé en titre. Aucune. 152 l/s 64 l/s 224 l/s 1 seuil (largeur ~4 m, hauteur ~0.30 m).

Le site sert de 
réserve incendie. 
Usage originel 

inconnu.

Bon état. 0.3 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Site en zone 
urbaine. Aucune. NR NR NR NR NR

34 SERY Le Plumion

Indivision 
RICHARD, 
LEGROS, 
ETIENNE 

Tél. M. 
LEGROS 

03.24.38.73.55 
/ 

06.08.27.81316

Fondé en titre.

A 1.5 km au Nord-Ouest de 
l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 1 
(210009354), 1 site inscrit 

(072).

1.67 m³/s 698 l/s 2.46 m³/s

2 vannes de décharge en rive gauche 
(largeur 2 x 1.15 m) et 1 turbine à l'arrêt 
en rive droite (largeur 2 m, puissance 17 

ch).

Le moulin  fut 
d'abord équipé 
d'une roue puis 
d'une turbine. Il 

servait aux besoins 
de la ferme (faire 

de la farine, 
alimenter une 

scierie...)

Etat global 
satisfaisant. 2.6 m 1 m³/s 12 kW

Puissance 
faible mais 
potentiel 

intéressant.

Potentiel 
intéressant. Aucunes.

Rénovation de 
la turbine en 

place.
25.0 kW 12.0 kW 60 000 kWh 7 200 € HT/an 15 ans

35 SERY Le Plumion Non connus. Fondé en titre. Aucune. 1.72 m³/s 717 l/s 2.52 m³/s Site détruit.
Aucun usage actuel. 

Usage originel 
inconnu.

Site détruit. 0.3 m 0 l/s 0 kW Néant. Néant. Aucunes. Aucune. NR NR NR NR NR
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Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau Source affluente de la Vaux

Coordonnées Lambert II x : 749905    y : 2526003

Nom et coordonnées du 
propriétaire Sylvain DEMARS - Tél. 06.62.24.01.37

Objectifs du propriétaire Le propriétaire est intéressé pour réhabiliter son site et l'utiliser dans un but 
d'autoconsommation.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique

Le propriétaire a commencé la rénovation de son site et dispose de nombreuses 
connaissances techniques pour aboutir à la remise en service. Cette remise en 

état sera réalisée à moindre coût.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 1

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)



 

Ouvrage n°1                                                        Page 3 

 

 
Image 1 : cadastre de 1826 (amont de l’ouvrage) 

 
Image 2 : cadastre de 1826 (moulin)
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Photographie 1 : la roue à aubes 

 
Photographie 2 : la roue à aubes 
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Source affluente de la Vaux

Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 1 - Moulin de Librecy

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Source affluente de la Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre. Ouvrage visible sur la carte de cassini.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues. Consistance légale à faire reconnaitre par la DDT.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser Dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 800 m à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 

ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Source affluente de la Vaux

Bassin versant du site Bassin versant karstique

Station de jaugeage de référence Aucune

Période d'étude Sans objet

Module inter-annuel NC

Module inter-été NC

Module inter-hiver NC
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Données hydrologiques

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
La source est dirigée vers une roue à aube par un petit canal d'amenée (largeur 
1 m). La roue est à l'arrêt. Une vanne de décharge reliée à la Vaux qui serpente 

en contrebas est placée en rive droite (largeur 1 m).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. La roue servait pour la ferme.

Usage potentiel Le propriétaire est intéressé pour réhabiliter son site et l'utiliser dans un but 
d'autoconsommation.

Etat global actuel du site Etat global moyen.

Investisseur potentiel Le propriétaire.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.8 m

Variations de la chute Sans objet.

Module NC

Débit réservé Aucun (pas de tronçon court-cricuité)

Débit dérivable La totalité du débit de la source

Puissance électrique potentielle NR

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Faible.

Accès au site Accès par le chemin existant amenant à la maison du propriétaire.

Contraintes du site Habitation proche de la roue. Pas de contrainte particulière.

Etat du génie civil Génie civil en état moyen.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension existant.

Type de turbine envisageable Roue à aubes.
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Potentiel hydroélectrique



Autoconsommation : 0 € HT

Multiplicateur, alternateur et 
armoire 12 à 18 000 € HT (y compris génie civil nécessaire à la pose)

Roue à aubes La rénovation de la roue existante est à la charge du propriétaire

Vannage La rénovation des vannages est à la charge du propriétaire

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 12 à 18 000 € HT

Puissance brute estimée Quelques kW

Puissance électrique estimée Quelques kW

Productible estimé Non défini

Recettes brutes ou économies 
estimées non définies

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance Non connu mais à priori très élevé.
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Réhabilitation possible.

Aspect administratif Ouvrage fondé en titre.

Continuum écologique Aucune mesure à prendre.

Contraintes hydrauliques Le fonctionnement dépend principalement d'une source dont le débit est 
inconnu.

Gestion des ouvrages A assurer par le propriétaire.

Temps de retour Très faible rentabilité.

Conclusion Chute intéressante, autoconsommation envisageable avec un faible potentiel de 
production.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 749924    y : 2525136

Nom et coordonnées du 
propriétaire Armand LASSAUX - Tél. 07.89.54.76.46

Objectifs du propriétaire Le propriétaire est intéressé pour réhabiliter son site et l'utiliser dans un but 
d'autoconsommation.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique

Aides financières nécéssaires. Le propriétaire est en capacité de réaliser des 
travaux par lui-même.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 2

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 3 : cadastre de 1826 
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Photographie 3 : vue amont avec de gauche à droite : vanne d’entrée du canal d’amenée, vannes de décharge et 

déversoir 

 
Photographie 4 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau



02020202020202
6

114

113

112

110

111

109

104

106

233

106

236

94

132

3

4

130

Ch
em

in

Chem
in

02
La Vaux

Canal d'amenée

Vanne du canal d'amenée
Largeur : 1.50 m

Hauteur d'eau : 0.50 m

Déversoir
Largeur : 4.00 m

Hauteur : ~0.40 m

Vannes de décharge
Largeur : 3 x 1.00 m

Hauteur des panneaux : 1.80 m
Hauteur de levée : 1.10 m

Bâtiment équpé d'un support pour turbine
Hauteur de chute : 2.50 m

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains

www.be-jc.com / 03.29.68.07.43

Format :

L
og

ic
ie

l M
E

N
S

U
R

A

Echelle :

Plan établi par NR

A4

La Vaux

Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 2

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/1000



Ouvrage 2 Echelle : 1/125
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Droit d'eau de 1850.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux et dossier de porter à connaissance. 
Rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 800 m à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 

ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 11 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 143 l/s

Module inter-été 60 l/s

Module inter-hiver 210 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Composition du site

En rive droite : 1 déversoir béton en état moyen (largeur 4 m, hauteur ~0.40 m) 
et 3 vannes de décharge manuelles (dimensions de chaque vanne : largeur 1 m, 
hauteur du panneau en bois 1.80 m, hauteur de levée 1.10 m) en mauvais état. 
En rive gauche : 1 vanne à l'entrée du canal d'amenée (largeur 1.50 m, hauteur 

d'eau 0.50 m). La turbine du moulin a été retirée mais il reste toujours le 
support.

Usage actuel et originel Le canal d'amenée alimente une pisciculture. Le moulin alimentait une ancienne 
scierie. La puissance d'origine de la turbine n'est pas connue.

Usage potentiel Le propriétaire est intéressé pour réhabiliter son site et l'utiliser dans un but 
d'autoconsommation.

Etat global actuel du site Etat global moyen.

Investisseur potentiel Le propriétaire.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.5 m

Variations de la chute Faibles remontées aval.

Module 143 l/s

Débit réservé 14 l/s

Débit dérivable 300 l/s

Puissance électrique potentielle 5 kW

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Faible.

Accès au site Accès par le chemin amenant à la ferme et, pour le barrage, par les près situés 
en rive droite.

Contraintes du site Habitation accolée au moulin, pisciculture à alimenter.

Etat du génie civil Génie civil en état moyen, à adapter.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension existant.

Type de turbine envisageable Roue à aubes, Turbiwatt, vis hydraulique.
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Potentiel hydroélectrique



Solution Turbiwatt complète 18 000 € HT

Rénovation des vannages A la charge du propritétaire

Adaptation du génie civil, Curage A la charge du propritétaire

Grille 500 € HT

Dossier réglementaire (hors passe 
à poissons) 2 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 20 500 € HT

Puissance brute estimée 7.5 kW

Puissance électrique estimée 5.0 kW

Productible estimé 15 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 1 800 € HT/an sur la base de 12 c€ HT/kWh

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
2 733 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) A la charge du propriétaire pour les réduire au maximum.

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance

Sans maintenance : 11,4 ans
(hors travaux à la charge du propriétaire et hors passe à poissons)
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Réhabilitation possible.

Aspect administratif Droit d'eau de 1850.

Continuum écologique Passe à poissons éventuellement à créer mais pas obligatoire.

Contraintes hydrauliques Faibles remontées aval.

Gestion des ouvrages A assurer par le propriétaire.

Temps de retour Faible rentabilité.

Conclusion Chute intéressante, autoconsommation envisageable.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 750307    y : 2524777

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 3

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)



Ouvrage n°3                                                        Page 2 

 

 
Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 4 : cadastre de 1826 (prise d’eau) 

 
Image 5 : cadastre de 1826 (moulin et canal de fuite)
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Photographie 5 : vue amont avec de gauche à droite : déversoir, vanne de décharge et vanne d’entrée du canal 

d’amenée (entre les 2 arbres) 

 
Photographie 6 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Ouvrage 3 Echelle : 1/125
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Ruisseau LA VAUX - Date du lever : 05 avril 2011

Profil n°33-2 - PK 5.76 

Origine rive gauche (Lambert II Et.) :
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dépôt d'une demande d'autorisation en cas d'implantation d'une unité de 
production au droit du barrage. Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux 

rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et porter à connaissance dans le cadre du site 
historique.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 

ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 12 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 150 l/s

Module inter-été 63 l/s

Module inter-hiver 221 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
1 déversoir béton (largeur 4 m), 1 vanne de décharge (largeur 1.15 m, hauteur 

du panneau 1.30 m), 1 vanne à l'entrée de l'ancien canal d'amenée (largeur 1.20 
m, hauteur 0.40 m). Le canal d'amenée a été comblé.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Le site a certainement servi pour une filature de laine au 
XIXème siècle.

Usage potentiel Création d'un site de production à vocation pédagogique.

Etat global actuel du site Etat des ouvrages moyen, canal d'amenée inutilisable sans curage.

Investisseur potentiel Commune de SIGNY L'ABBAYE.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.10 m au barrage

Variations de la chute Niveau amont régulé par la vanne de décharge.
Niveau aval fluctuant en fonction du débit naturel.

Module 150 l/s

Débit réservé 15 l/s

Débit dérivable 300 l/s

Puissance électrique potentielle 5 kW

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Faible.

Accès au site Accès par le chemin menant au terrain de sport.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil du seuil en état moyen.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Roue à aubes, vis hydraulique, Turbiwatt.
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Potentiel hydroélectrique



Vanne de décharge manuelle à 
rénover 1 000 € HT

Solution Turbiwatt complète 22 000 € HT

Génie civil 25 000 € HT

Grille 500 € HT

Dossier réglementaire 5 000 € HT

Raccordement ERDF 10 000 € HT

Drôme 1 000 € HT

Divers et imprévus 10 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 74 500 € HT

Puissance brute estimée 7.5 kW

Puissance électrique estimée 5.0 kW

Productible estimé 20 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 2 300 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
9 933 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 500 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 40.5 ans
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Réhabilitation difficile sauf à créer une nouvelle unité en rive droite du barrage.

Aspect administratif Risque de perte du droit d'eau du fait du comblement du canal d'amenée.

Continuum écologique Passe à poissons à créer en cas de nouvelle autorisation à demander.

Contraintes hydrauliques Remontées aval limitées.

Gestion des ouvrages A assurer par le nouveau pétitionnaire.

Temps de retour Temps de retour très long.

Conclusion Site à très faible rentabilité.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau Résurgence

Coordonnées Lambert II x : 750639    y : 2524523

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 4

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 6 : cadastre de 1826 (ouvrage absent) 
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Photographie 7 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 8 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Cours d'eau Résurgence

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser Obtention d'un nouveau réglement d'eau et d'un dossier Loi sur l'Eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 

ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Résurgence

Bassin versant du site Bassin versant karstique

Station de jaugeage de référence Aucune

Période d'étude Sans objet

Module inter-annuel NC

Module inter-été NC

Module inter-hiver NC
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
1 barrage (hauteur ~4-5 m) équipé de 2 vannes est placé entre la résurgence du 

Gibergeon et le lit de la Vaux. L'ouvrage est en très mauvais état, un trou 
d'environ 3 m laisse passer les eaux issues de la résurgence.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Le barrage servait à actionner une filature de laine au 
XIXème siècle.

Usage potentiel En raison de l'absence de données sur l'hydrologie, tout aménagement semble 
avoir un intérêt énergétique incertain.

Etat global actuel du site Site en très mauvais état.

Investisseur potentiel Commune de SIGNY L'ABBAYE.
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Description technique



Hauteur de chute nette 4.0 m

Variations de la chute Remontées aval limitées.
Niveau amont régulé par la vanne de décharge.

Module NC

Débit réservé Aucun

Débit dérivable La totalité du débit de la résurgence

Puissance électrique potentielle NR

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Très faible.

Accès au site Pas de véritable accès par la rive gauche. Accès possible avec aménagement par 
la rive droite.

Contraintes du site Manque d'accès. Travaux importants.

Etat du génie civil Génie civil en très mauvais état.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Vis hydrodynamique en raison des fluctuations de débit.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence de données sur l'hydrologie du Gibergeon, il n'est pas 
possible de définir un aménagement potentiel.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Chute importante mais ouvrages en très mauvais état.

Aspect administratif Fonctionnement en éclusées interdit. Obligation de réaliser une demande 
d'autorisation.

Continuum écologique Pas de contraintes particulières (pas de TCC et absence de zones de frayères)

Contraintes hydrauliques Régime hydrologique inconnu.

Gestion des ouvrages Travaux importants assurant la régulation des débits.

Temps de retour Temps de retour à attendre très long en relation avec un faible productible et 
des travaux importants.

Conclusion Malgré un intérêt historique indéniable, l'aménagement d'un site de production 
ne présente qu'un très faible intérêt.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 750565    y : 2524408

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 5

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 7 : cadastre de 1826 
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Photographie 9 : vestiges de l’ouvrage 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau

En raison de la destruction de tous les ouvrages, le droit d'eau n'est plus 
valable.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser

Rédaction d'une demande d'autorisation et d'un nouveau réglement d'eau avec 
instauration d'un débit réservé et d'une passe à poissons. Dossier Loi sur l'Eau 

pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 

ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 16 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 202 l/s

Module inter-été 84 l/s

Module inter-hiver 297 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Aucun.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 202 l/s

Débit réservé 20 l/s

Débit dérivable Nul dans l'état actuel.

Puissance électrique potentielle Nul dans l'état actuel.

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Faible.

Accès au site Accès par la rue de l'Abbaye en rive droite.

Contraintes du site Site en zone urbaine. Ouvrages entièrement détruits.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'état de ruine du site, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Site détruit.

Aspect administratif Absence de droit d'eau.

Continuum écologique Si projet, alors passe à poissons obligatoire.

Contraintes hydrauliques Forte urbanisation aux abords du site d'où impacts forts lors des crues.

Gestion des ouvrages Obligation d'avoir une régulation du niveau d'eau amont par des vannes de 
décharge.

Temps de retour Temps de retour à priori très long.

Conclusion En raison de l'état du site, tout projet de réhabilitation est à écarter.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 750516    y : 2524274

Nom et coordonnées du 
propriétaire

Commune de SIGNY L'ABBAYE
2 place de l'hotel de ville 08460 SIGNY L'ABBAYE

Objectifs du propriétaire Mise en place d'un site à vocation pédagogique.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non précisé.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 6

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 8 : cadastre de 1826 (ouvrage non visible) 
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Photographie 10 : vue amont de l’ouvrage 

 
Photographie 11 : vue aval de l’ouvrage 
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Ouvrage 6 Echelle : 1/125

123.00

ENTENTE OISE-AISNE
BASSIN VERSANT DES CRETES PREARDENNAISES
Ruisseau LA VAUX - Date du lever : 29 juin 2010

Profil n°46 - PK 6.67 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser

Rédaction d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau et d'un 
nouveau réglement d'eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 

ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 16 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 203 l/s

Module inter-été 85 l/s

Module inter-hiver 299 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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0.45
0.50
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 1 seuil (10 x 1 m) béton muni d'une échancrure pouvant être refermée par des 
planches.

Usage actuel et originel Le seuil servait à alimenter un lavoir situé en rive gauche

Usage potentiel Alimentation d'une roue à aubes.

Etat global actuel du site Site en bon état.

Investisseur potentiel Commune de SIGNY L'ABBAYE.
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Description technique



Hauteur de chute nette 1.0 m

Variations de la chute Remontée aval. Niveau amont à réguler par une vanne et par surverse sur le 
déversoir.

Module 203 l/s

Débit réservé Aucun (pas de tronçon court-cricuité)

Débit dérivable 300 l/s

Puissance électrique potentielle 2 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Très faible.

Accès au site Accès en rive droite par la rue de la Cour Rogelet.

Contraintes du site Site en zone urbaine.

Etat du génie civil Génie civil du déversoir en bon état. Aucune structure n'existe pour la mise en 
place d'une roue.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Roue à aubes.
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Potentiel hydroélectrique



0 L'investissement global pour une roue, le génie civil, le terrassement et le lot 
électrique a été estimé de 30 000 à 40 000 € HT.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 30 000 à 40 000 € HT

Puissance brute estimée 2.9 kW

Puissance électrique estimée 2.0 kW

Productible estimé 6 200 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 750 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
10 000 à 14 000 

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) Non défini.

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance

Sans maintenance :
40 - 50 ans
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Absence de surface foncière disponible. Chute très faible.

Aspect administratif Absence de droit d'eau.

Continuum écologique Une nouvelle autorisation induirait à priori l'obligation de mise en place d'une 
passe à poissons.

Contraintes hydrauliques Les remontées aval réduisent fortement la cute en période de forts débits.

Gestion des ouvrages Gestion automatique d'une vanne de décharge à prévoir en raison du caractère 
urbain du site.

Temps de retour Temps de retour extrêmement long.

Conclusion Site inadapté et sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 749778    y : 2523313

Nom et coordonnées du 
propriétaire Moulin de SIGNY L'ABBAYE.

Objectifs du propriétaire Pas de volonté de remise en service.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Sans objet.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 7

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 9 : cadastre de 1826 (ouvrage absent) 
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Photographie 12 : vue amont du pont susceptible de créer un obstacle à la migration piscicole 

 
Photographie 13 : vue aval du pont 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Rédaction d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau et d'un 
nouveau réglement d'eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 200 m au Sud de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 2 (210009855).

A 600 m à l'Ouest de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009854).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 23 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 297 l/s

Module inter-été 124 l/s

Module inter-hiver 437 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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0.40
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0.70
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Vestiges de l'ancien barrage et de l'ancien canal d'amenée dont le tracé est 
souterrain.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Ancienne utilisation pour la minoterie.

Usage potentiel Aucun en raison de la construction d'un nouveau batiment au dessus du canal 
d'amenée et de la disparition du barrage.

Etat global actuel du site Site démantelé.

Investisseur potentiel Aucun.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.4 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 297 l/s

Débit réservé 30 l/s

Débit dérivable 267 l/s

Puissance électrique potentielle 1 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par une route en rive droite et par un chemin en rive gauche.

Contraintes du site Travaux importants.

Etat du génie civil Support des vannes en bon état. Le reste de l'ouvrage a été détruit.

Présence du réseau ERDF Absent.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non chiffré car le site ne peut être remis en service.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Site démantelé.

Aspect administratif Disparition du droit d'eau.

Continuum écologique Une passe à poissons serait demandée en cas de nouveau projet.

Contraintes hydrauliques Il n'y a plus d'ouvrage de dérivation.

Gestion des ouvrages En cas de projet, régulation obligatoire du niveau d'eau amont par des vannes 
automatisées.

Temps de retour Pas de remise en service envisageable dans des conditions acceptables.

Conclusion Site non exploitable.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 748130    y : 2522153

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 8

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 10 : cadastre de 1826 
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Photographie 14 : emplacement supposé de l’ouvrage
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau En raison de la suppression des ouvrages, le droit d'eau n'est plus valable.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser

Rédaction d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau et d'un 
nouveau réglement d'eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 300 m à l'Ouest de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855). A 700 m au Nord-Est  de l'ouvrage : 1 zone 

NATURA 2000 (FR2100300).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 32 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 413 l/s

Module inter-été 173 l/s

Module inter-hiver 607 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Aucun.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 413 l/s

Débit réservé 41 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par une route en rive droite menant à une ferme.

Contraintes du site Tous les ouvrages sont à reconstruire.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Absent.

Type de turbine envisageable Sans objet.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non chiffré car le site ne peut être remis en service.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Site détruit.

Aspect administratif Obligation de dépot d'une demande d'autorisation.

Continuum écologique Passe à poissons à prévoir en cas de nouveau projet.

Contraintes hydrauliques Pas de contraintes particulières.

Gestion des ouvrages Régulation du niveau d'eau amont par des ouvrages automatisées.

Temps de retour Pas de remise en service envisageable dans des conditions acceptables.

Conclusion Site non exploitable.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune LALOBBE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 747506    y : 2521015

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 9

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 11 : cadastre de 1844 (ouvrage absent) 
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Photographie 15 : vue aval de l’ouvrage 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau En raison de la suppression des ouvrages, le droit d'eau n'est plus valable.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser

Rédaction d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau et d'un 
nouveau réglement d'eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 36 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 466 l/s

Module inter-été 195 l/s

Module inter-hiver 685 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Actuellement le moulin n'exsite plus. Il a été utilisé pour alimenter une scierie. 

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Aucun.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 466 l/s

Débit réservé 47 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès des 2 rives par la rue du moulin.

Contraintes du site Site en zone urbaine. Tous les ouvrages sont à reconstruire.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Sans objet
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Potentiel hydroélectrique



0 Non chiffré car le site ne peut être remis en service.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Site détruit.

Aspect administratif Obligation de dépot d'une demande d'autorisation.

Continuum écologique Passe à poissons à prévoir en cas de nouveau projet.

Contraintes hydrauliques Zones habitées à proximité d'où obligation d'une gestion fine des débits de 
crues.

Gestion des ouvrages Régulation du niveau d'eau amont par des ouvrages automatisées.

Temps de retour Pas de remise en service envisageable dans des conditions acceptables.

Conclusion Site non exploitable.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune LALOBBE

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 747112    y : 2519869

Nom et coordonnées du 
propriétaire

Christophe GROUD
Tél. 03.24.52.82.53

Objectifs du propriétaire Site en vente.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Sans objet.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 10

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 12 : cadastre de 1844 



Ouvrage n°10                                                        Page 4 

 

 
Photographie 16 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 17 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Ouvrage 10 Echelle : 1/175

106.00

ENTENTE OISE-AISNE
BASSIN VERSANT DES CRETES PREARDENNAISES
Ruisseau LA VAUX - Date du lever : 05 avril 2011

Profil n°76-2 - PK 13.80 

Origine rive gauche (Lambert II Et.) :

X= 746275.94 

Y= 2518547.79 

SCP CHOLLET-LEDUC
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Echelle verticale  1/100
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Arrêté préfectoral de 1850.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux.
Rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km au Sud-Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 40 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 515 l/s

Module inter-été 215 l/s

Module inter-hiver 757 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Composition du site
1 déversoir en béton en bon état (longueur ~10 m hauteur 3 m). 2 vannes 

(largeur 2 x 1.25 m). Le canal d'amenée a été rebouché. Le canal de fuite est 
existant mais son état n'est pas connu.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Alimentation d'une ancienne filature. Arrêt en 1968.

Usage potentiel Autoconsommation ou revente réseau. Un réaménagement au barrage est 
fortement conseillé (pas de débit réservé, pas de contrainte avec les canaux.)

Etat global actuel du site Site en état moyen. Le canal d'amenée doit être réouvert. Le canal de fuite est à 
vérifier.

Investisseur potentiel Le futur acheteur.
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Description technique



Hauteur de chute nette 3 m au barrage, 5 m avec les canaux.

Variations de la chute Faible sensibilité aux remontées aval.

Module 515 l/s

Débit réservé 51 l/s

Débit dérivable 800 l/s

Puissance électrique potentielle 16 kW au barrage, 27 kW avec les canaux.

Potentiel énergétique à la revente Potentiel intéressant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Potentiel intéressant.

Accès au site Accès par un chemin forestier en rive droite ou un chemin privé en rive gauche.

Contraintes du site Réouvertrure du canal d'amenée. Entretien du canal de fuite. Long tronçon 
court-circuité.

Etat du génie civil Génie civil en état moyen.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Turbiwatt, vis hydrodynamique
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Potentiel hydroélectrique



Terrassement 5 000 € HT

Génie civil 20 000 € HT

Solution Turbiwatt complète 35 000 € HT

Rénovation des vannages 5 000 € HT

Grille 500 € HT

Dossiers réglementaires 7 000 € HT

Raccordement ERDF 20 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 92 500 € HT

Puissance brute estimée 23.5 kW au barrage

Puissance électrique estimée 16.0 kW

Productible estimé 55 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 6 500 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
3 940 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 1 300 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 18 ans
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Réhabilitation possible avec aménagement au barrage privilégié.

Aspect administratif Demande d'autorisation pour mise en place au barrage.

Continuum écologique Passe à poissons à créer.

Contraintes hydrauliques Pas de contraintes particulières.

Gestion des ouvrages Prévoir une gestion des vannes de décharge.

Temps de retour Rentabilité limite (contrat ERDF de 20 ans).

Conclusion Potentiel énergétique à étudier.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune LA NEUVILLE LES WASIGNY

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 746934    y : 2518231

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 11



Ouvrage n°11                                                        Page 2 

 

 
Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 13 : cadastre de 1844 
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Photographie 18 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 19 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser Obtention d'un nouveau réglement d'eau et d'un dossier Loi sur l'Eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 800 m au Nord-Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 46 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 586 l/s

Module inter-été 245 l/s

Module inter-hiver 862 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 1 déversoir (largeur ~7 m, hauteur 4 m) dont la crête et le radier sont en béton. 
Un effondrement est visible au milieu du déversoir. 1 vanne (1 m x 2 m).

Usage actuel et originel Usage actuel et originel inconnus.

Usage potentiel
Création d'une nouvelle unité de production directement au barrage (sans 

tronçon court-circuité) ou en dérivation (en coupant le méandre par la pose 
d'une conduite forcée enterrée). La première solution est privilégiée.

Etat global actuel du site Etat global moyen.

Investisseur potentiel Non défini.
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Description technique



Hauteur de chute nette 4 m

Variations de la chute Faibles remontées aval. Niveau amont régulé par la vanne de décharge.

Module 586 l/s

Débit réservé 59 l/s

Débit dérivable 1 200 l/s

Puissance électrique potentielle 33 kW

Potentiel énergétique à la revente Potentiel intéressant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Potentiel intéressant.

Accès au site Accès par un chemin privé en rive droite et par des prés en rive gauche.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Existence d'un effondrement au centre du déversoir.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension en rive droite à plusieurs centaines de mètres.

Type de turbine envisageable Vis hydrodynamique.
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Potentiel hydroélectrique



Génie civil barrage 20 000 € HT

Génie civil vis 70 000 € HT

Vis complète 160 000 € HT

Raccordement réseau 25 000 € HT

Dossiers réglementaires 7 000 € HT

Divers et imprévus 30 000 € HT

Rénovation de la vanne de 
décharge 1 500 € HT

Drôme 2 500 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 316 000 € HT

Puissance brute estimée 47.0 kW

Puissance électrique estimée 33.0 kW

Productible estimé 120 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 12 500 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
6 720 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 2 500 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 31.6 ans
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Optimisation du site envisageable.

Aspect administratif Obligation d'obtenir une nouvelle autorisation.

Continuum écologique Si une passe à poissons est à créer alors le projet perd tout son intérêt (hors 
subventions).

Contraintes hydrauliques Pas de contraintes particulières.

Gestion des ouvrages Vu la hauteur des berges, la réulation du niveau d'eau amont peut être 
manuelle.

Temps de retour Temps de retour assez long sans subventions.

Conclusion Potentiel énergétique intéressant mais investissement élevé.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune LA NEUVILLE LES WASIGNY

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 746277    y : 2517931

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Aucune remise en état prévue.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 12

Caractéristiques générales
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 14 : cadastre de 1844 
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Photographie 20 : vestiges de l’ouvrage 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau En raison de l'état de ruines du site, tout droit d'eau est perdu.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Sans objet.

Compatibilité avec le SDAGE Compatible.

Démarches administratives à 
réaliser Obtention d'un nouveau réglement d'eau et d'un dossier Loi sur l'Eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1.5 km au Nord-Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 47 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 599 l/s

Module inter-été 250 l/s

Module inter-hiver 881 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Usage actuel et originel inconnus.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Aucun.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 599 l/s

Débit réservé 60 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par la cour privée de la ferme en rive droite.

Contraintes du site Tous les ouvrages sont à refaire pour un potentiel très faible.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Réseau basse présent en rive droite.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence d'interêt de ce site, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Site détruit.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Passe à poissons si nouvelle autorisation.

Contraintes hydrauliques Présence de remontées aval.

Gestion des ouvrages Prévoir des ouvrages de décharge automatisés en cas de projet.

Temps de retour Temps de retour sans intérêt.

Conclusion Absence d'intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune WASIGNY

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 745973    y : 2517048

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 13

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 15 : cadastre de 1844 (ouvrage absent) 
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Photographie 21 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 22 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Ouvrage 13 Echelle : 1/175
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 2ème 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux et dossier de porter à connaissance.
Régime : déclaration. Rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 2.2 km au Nord-Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 48 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 612 l/s

Module inter-été 256 l/s

Module inter-hiver 899 l/s
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Données hydrologiques
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Composition du site
1 déversoir (largeur ~7 m, hauteur 1.50 m) en rive droite, 3 vannes de décharge 

au centre (largeur 3 x 1.25, hauteur des panneaux 2.50 m et 2.40 m) et une 
chambre d'eau fermée en rive gauche (largeur 3 m).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Compte tenu de la faible hauteur de chute (~1.50 m), l'autoconsommation 
apparait être la seule solution intéressante.

Etat global actuel du site Etat global satisfaisant.

Investisseur potentiel Le propriétaire.
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Description technique



Hauteur de chute nette 1.5 m

Variations de la chute Remontées aval. Niveau amont régulé après rénovation des vannes.

Module 612 l/s

Débit réservé 61 l/s

Débit dérivable 750 l/s

Puissance électrique potentielle 8 kW

Potentiel énergétique à la revente Aucun.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Moyen.

Accès au site Accès en rive droite par la ruelle du moulin.

Contraintes du site Site en zone urbaine d'où obligation d'une gestion précise des vannes.

Etat du génie civil Génie civil en état moyen.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à proximité.

Type de turbine envisageable Turbiwatt.

                       Ouvrage n°13                                                     Page 8

Potentiel hydroélectrique



Turbiwatt 25 000 € HT

Vanne de décharge à rénoveret à 
automatiser 7 000 € HT

Génie civil 25 000 € HT

Grille 500 € HT

Dossiers régelemntaires 5 000 € HT

Divers et imprévus 10 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 72 500 € HT

Puissance brute estimée 11.0 kW

Puissance électrique estimée 8.0 kW

Productible estimé 32 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 3 800 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
6 600 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 1 000 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 26 ans
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Réhabilitation possible.

Aspect administratif A priori, droit d'eau encore existant.

Continuum écologique Pas de contraintes si le droit d'eau est encore existant.

Contraintes hydrauliques Fortes contraintes en raison du caractère urbain du site. Existence de 
remontées aval.

Gestion des ouvrages A assurer par le propriétaire.

Temps de retour Faible rentabilité.

Conclusion Site pouvant être réhabilité mais au potentiel énergétique faible (uniquement en 
autoconsommation).

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions

                       Ouvrage n°13                                                     Page 10

Synthèse



Commune JUSTINE HERBIGNY

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 745068    y : 2514188

Nom et coordonnées du 
propriétaire

Hervé MILLART
Tél. 06.30.30.80.46

herve.millart@yahoo.fr

Objectifs du propriétaire Volonté de remettre en service le site.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 21/10/2015
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OUVRAGE 14

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 16 : cadastre de 1844 (ouvrage absent) 
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Photographie 23 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 24 : vue aval du moulin 
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Ouvrage 14 Echelle : 1/125

76.00

ENTENTE OISE-AISNE
BASSIN VERSANT DES CRETES PREARDENNAISES
Ruisseau LA VAUX - Date du lever : 23 juin 2010

Profil n°125 - PK 24.53 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 2ème 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Reconnaissance de la conistance légale, dossier de porter à connaissance et 
dossier Loi sur l'eau pour les travaux (rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.5.0).

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km au Sud de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009354).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 56 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 718 l/s

Module inter-été 300 l/s

Module inter-hiver 1055 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
1 déversoir de surface en rive droite dont la crête est calée au niveau légal de 

retenue. 4 vannes de décharge sur le bras principal de la Vaux. 1 turbine 
(Francis à priori) dans le moulin.

Usage actuel et originel

La turbine permettait de faire foncionner l'ensemble du moulin. La puissance 
installée est de l'ordre de 10 kW. Le moulin a été reconstruit en 1945. 

Actuellement, la centrale est arrêtée. Le site bénéficie d'un entretien assurant le 
maintien des capacités d'évacuation des ouvrages. Le site est arrêté depuis 1975 - 

1980 environ.

Usage potentiel
Remise en service potentielle de la turbine existante ou installation d'une 

turbine de type Turbiwatt. Production destinée plutôt à l'autoconsommation si 
occupants dans l'habitation. Dans le cas contraire, revente réseau.

Etat global actuel du site

Le génie civil est dégradé et est à reprendre : piliers de vanne, pilier de pont, 
déversoir, murs du moulin. Vannes de décharge à remplacer en totalité. La 

turbine est sans doute à remplacer. A souligner la présence du réseau ERDF en 
pied de barrage.

Investisseur potentiel Le propriétaire a manifesté une volonté certaine de conserver le site et de le 
remettre en service.
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Description technique



Hauteur de chute nette 1.8 m

Variations de la chute Niveau amont régulé par le déversoir. Les remontées aval sont fonction de 
l'ouverture des vannes de décharge.

Module 718 l/s

Débit réservé 72 l/s

Débit dérivable 900 l/s

Puissance électrique potentielle 11 kW

Potentiel énergétique à la revente Potentiel limité.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Potentiel important.

Accès au site Accès les chemins en rive droite (pont refait) et en rive gauche (véhicules 
légers).

Contraintes du site Difficultés du nettoyage de la prise d'eau qui se situe sous le pont d'accès en 
rive gauche. Accès limité pour l'amenée du matériel dans le moulin.

Etat du génie civil Génie civil à reprendre dans son ensemble. A priori, l'infrastructure existante 
peut-être conservée.

Présence du réseau ERDF A l'entrée du moulin, en rive gauche, au pied du pont.

Type de turbine envisageable
Turbiwatt ou vis hydrodynamique. Rénovation de la turbine en place semle 

difficile (chambre vide depuis de nombreuses années induisant un risque élevé 
de corrosion).
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Potentiel hydroélectrique



Terrassement 5 000 € HT

Génie civil 35 000 € HT

Solution Turbiwatt 35 000 € HT

Vannes barrage 20 000 € HT

Grille 1 000 € HT

Dossiers réglementaires 7 000 € HT

Raccordement réseau 10 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 113 000 € HT

Puissance brute estimée 17.0 kW

Puissance électrique estimée 11.0 kW

Productible estimé 45 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 4 800 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
6 647 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 1 000 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 30 ans
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Réhabilitation possible.

Aspect administratif Droit d'eau à priori toujours valide (ouvrages en place, pas de modifications 
notoires, PMB < 150 kW).

Continuum écologique Infranchissable après remise en service. Passe à poissons à créer dans le cadre 
du SDAGE.

Contraintes hydrauliques Pas de contraintes particulières.

Gestion des ouvrages Le déversoir latéral de décharge assure une certaine souplesse dans la gestion 
des vannes (fonctionnement manuel possible).

Temps de retour Temps de retour élevé.

Conclusion Potentiel énergétique intéressant mais temps de retour assez long

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune JUSTINE HERBIGNY

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 743884    y : 2513221

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Aucune volonté de remettre en service le site.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 15
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 17 : cadastre de 1844 (ouvrage absent) 
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Photographie 25 : vue amont de l’ouvrage 
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Ouvrage 15 Echelle : 1/125
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 2ème 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Reconnaissance de la consistance légale, dossier Loi sur l'Eau pour les travaux 
rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0, dossier de porter à connaissance (en cas de 

remise en service).

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 800 m au Sud-Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009354).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 58 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 744 l/s

Module inter-été 311 l/s

Module inter-hiver 1.09 m³/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
1 chambre d'eau en rive gauche (largeur ~1.50 m), 3 vannes de décharge 

(largeur 3 x ~1.50 m) au centre et 1 chambre d'eau en rive droite (largeur ~3 
m).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. L'ouvrage servait à produire de l'électricité jusqu'en 1969.

Usage potentiel Revente ou autoconsommation envisageables.

Etat global actuel du site Etat global satisfaisant.

Investisseur potentiel
Aucun souhait de la part du propriétaire qui ne veut pas vendre. 

Eventuellement voir pour une location. Projet à mener par la Communauté de 
communes.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.0 m

Variations de la chute Niveau amont régulé. Remontées aval.

Module 744 l/s

Débit réservé 74 l/s

Débit dérivable 1.5 m³/s

Puissance électrique potentielle 20 kW

Potentiel énergétique à la revente Faible potentiel.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Potentiel intéressant.

Accès au site Accès par la RD14 puis une cour privée en rive gauche.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil en état correct.

Présence du réseau ERDF Ligne basse tension sur place.

Type de turbine envisageable Vis hydraulique.
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Potentiel hydroélectrique



Génie civil vis 50 000 € HT

Vis complète 125 000 € HT

Raccordement réseau 5 000 € HT

Dossiers réglementaires 7 000 € HT

Rénovation vannage du barrage 5 000 € HT

Divers et imprévus 25 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 217 000 € HT

Puissance brute estimée 30.0 kW

Puissance électrique estimée 20.0 kW

Productible estimé 76 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 8 000 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
7 200 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 1 500 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 34 ans
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Réhabilitation possible.

Aspect administratif A priori, site encore autorisé.

Continuum écologique Aucune obligation réglementaire.

Contraintes hydrauliques Existence de remontées aval.

Gestion des ouvrages Le propriétaire refuse d'exploiter le site.

Temps de retour Faible rentabilité.

Conclusion Potentiel faible mais le propriétaire refuse de réhabiliter le site.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune JUSTINE HERBIGNY

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 742856    y : 2512778

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Remise en service prévue.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique

La réhabilitation du site prend du temps car ellle se réalise par 
autofinancement.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 16

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 18 : cadastre de 1835 (ouvrage absent) 
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Photographie 26 : vue aval de l’ouvrage 

 
Photographie 27 : turbine 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 2ème 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau

Non défini. Compte tenu de l'enlèvement des ouvrages régulateurs (vanne + 
hausses potentielles), il semble que le droit d''eau ait été abandonné.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Reconnaissance de la consistance légale, dossier Loi sur l'Eau pour les travaux 
rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0, dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1.3 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009350).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 143 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 1.84 m³/s

Module inter-été 770 l/s

Module inter-hiver 2.71 m³/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site

1 déversoir en rive gauche (largeur ~7 m, hauteur ~1.30 m à priori sans signe 
de réhaussement possible), 1 ancienne vanne au centre (largeur ~6 m, la 
potence a été détruite) et une chambre d'eau en rive droite équipée d'une 

turbine hors service, de 2 vannes de garde et d'une grille (largeur 3.50, hauteur 
1.50 m).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Le moulin a certainement servit à alimenter en électricité 
une ancienne usine aujourd'hui transformée en ferme.

Usage potentiel
En raison de la faible chute, la revente résreau n'est pas intéressante. La faible 

puissance disponible pourrait éventuellement être auto-consommée mais 
l'éloignement de la ferme rend cette solution peut attractive.

Etat global actuel du site Absence d'ouvrage régulateur, Génrie civil dans un état très moyen, turbine à 
priori hors d'état et sa rénovation semble très difficile à un coût raisonnable.

Investisseur potentiel Propriétaire de la ferme mais son intérêt est très faible.
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Description technique



Hauteur de chute nette 1.3 m

Variations de la chute Niveau amont régulé. Remontées aval.

Module 1.84 m³/s

Débit réservé 184 l/s

Débit dérivable 3 m³/s

Puissance électrique potentielle 27 kW

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Faible.

Accès au site Accès en rive droite par un chemin passant au travers de la ferme puis entre les 
champs.

Contraintes du site Travaux importants.

Etat du génie civil Génie civil en mauvais état.

Présence du réseau ERDF Ligne moyenne tension existant sur place.

Type de turbine envisageable Vis hydraulique.
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Potentiel hydroélectrique



Vanne de barrage 18 000 € HT

Génie civil barrage 15 000 € HT

Génie civil vis 80 000 € HT

Vis complète 130 000 € HT

Raccordement réseau 10 000 € HT

Dossiers réglementaires 7 000 € HT

Divers et imprévus 30 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 290 000 € HT

Puissance brute estimée 38.0 kW

Puissance électrique estimée 27.0 kW

Productible estimé 100 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 12 000 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
7 600 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 2 500 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 30 ans
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Réhabilitation difficile, beaucoup de travaux à réaliser.

Aspect administratif
Site non fondé en titre mais dont la puissance maximale brute est inférieure à 

150 kW. Le site est physiquement existant. La validité du droit d'eau est à 
vérifier avant toute poursuite du projet.

Continuum écologique Franchissable actuellement, la passe à poissons n'est pas obligatoire si le droit 
d'eau est toujours valable.

Contraintes hydrauliques Faible chute et existence de remontée aval.

Gestion des ouvrages Prévoir automatisation de la vanne de barrage.

Temps de retour Très faible rentabilité.

Conclusion Droit d'eau à vérifier. Site dont les travaux de réhabilitation sont très important 
par rapport à la production envisagée.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune ECLY (hors CCPA)

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 742699    y : 2507764

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Le propriétaire est intéressé pour réhabiliter son site et l'utiliser dans un but 
d'autoconsommation ou de revente sur le réseau.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Travaux actuels réalisés en autofinancement.

Date de visite 09/04/2015
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Caractéristiques générales

OUVRAGE 17

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 19 : cadastre de 1822 (ouvrage absent) 
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Photographie 28 : vannes de décharge 

 
Photographie 29 : vue amont de l’ouvrage 



42

78

40

44

41

39

77

45

43

66

Emplacement pour roue à aube
Largeur : 1.70 m

Turbine hors service
Largeur : 3.00 m

Vanne de garde
Largeur : 1.00 m

Hauteur d'eau : 1.70 m

La Vaux

Déversoir

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains

www.be-jc.com / 03.29.68.07.43

Format :

L
og

ic
ie

l M
E

N
S

U
R

A

Echelle :

Plan établi par NR

A4

La Vaux

Commune de INAUMONT (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 17

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 2ème 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Droit d'eau existant mais non disponible lors de la visite.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1.2 km à l'Ouest de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009353).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 163 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 2.1 m³/s

Module inter-été 877 l/s

Module inter-hiver 3.09 m³/s
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Données hydrologiques
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site

3 vannes de décharge en rive gauche (panneaux supprimés), 1 vanne de garde 
en rive droite précédée d'une grille (largeur 1 m, hauteur d'eau 1 m), 1 support 

de roue à aube (largeur 1.70 m) et 1 turbine (largeur 3 m). Réseau EDF existant 
sur site.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Le moulin a servit à produire de l'électricité.

Usage potentiel Autoconsommation ou revente sur le réseau envisageable.

Etat global actuel du site Support des vannes en bon état, chambre d'eau en mauvais état.

Investisseur potentiel Le propriétaire.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.2 m

Variations de la chute Niveau amont régulé. Remontées aval.

Module 2.1 m³/s

Débit réservé 210 l/s

Débit dérivable 1.7 m³/s

Puissance électrique potentielle 27 kW

Potentiel énergétique à la revente Potentiel existant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Potentiel important.

Accès au site Accès par la RD3 puis une cour privée en rive droite.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil du vannage de décharge et des chambres d'eau en bon état. 
Bâtiment d'exploitation détruit.

Présence du réseau ERDF Réseau existant sur site.

Type de turbine envisageable Vis hydraulique.
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Potentiel hydroélectrique



Vannes barrage 20 000 € HT

Génie civil barrage 15 000 € HT

Génie civil vis 60 000 € HT

Vis complète 135 000 € HT

Raccordement réseau 5 000 € HT

Dossiers réglementaires 7 000 € HT

Divers et imprévus 30 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 272 000 € HT

Puissance brute estimée 37.0 kW

Puissance électrique estimée 27.0 kW

Productible estimé 130 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 15 000 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
7 300 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 3 000 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 23 ans
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Réhabilitation possible.

Aspect administratif Site situé sur la communauté de commune du pays rethélois. Le propriétaire 
dispose d'un droit d'eau.

Continuum écologique Pas d'obligation réglementaire pour une passe à poissons.

Contraintes hydrauliques Pas de contraintes fortes dans la mesure où les vannes de barrage sont 
manœuvrées

Gestion des ouvrages L'automatisation d'une vanne de décharge, au moins, est vivement conseillé.

Temps de retour Faible rentabilité.

Conclusion Site intéressant mais situé sur une autre communauté de communes

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune ECLY (hors CCPA)

Cours d'eau La Vaux

Coordonnées Lambert II x : 741902    y : 2506324

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 18
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 20 : cadastre de 1822 (ouvrage absent) 
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Photographie 30 : vue amont du canal usinier pris depuis la route 
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Cours d'eau La Vaux

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 2ème 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser Le barrage de prise d'eau n'existe plus rendant caduque le droit d'eau.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km au Sud de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210000982).
A 1.2 km au Nord de l'ouvrage :

1 ZNIEFF de type 1 (210009353).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Vaux

Bassin versant du site 313 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 4.03 m³/s

Module inter-été 1.68 m³/s

Module inter-hiver 5.93 m³/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Le barrage de prise d'eau n'existe plus d'où perte du potentiel énergétique.

Usage actuel et originel Usage paysager et d'agrément. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun en raison de l'impossibilité d'avoir une chute et un débit dérivé 
controlés.

Etat global actuel du site Canal usinier en bon état.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 4.03 m³/s

Débit réservé 403 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Aucun.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Aucun.

Accès au site Accès par la RD945 puis par un chemin en rive gauche.

Contraintes du site Sans objet.

Etat du génie civil Sans objet.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Sans objet.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de la suppression du barrage, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrage de prise d'eau.

Aspect administratif Site situé sur la communauté de commune du pays rethélois. Site fondé en titre 
mais droit d'eau perdu suite à la destruction du seuil.

Continuum écologique Franchissable actuellement en moyennes ou hautes eaux (selon l'étude 
diagnostic de 2010).

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site non visité (propriétaire absent). Absence d'intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SIGNY L'ABBAYE

Cours d'eau La Draize

Coordonnées Lambert II Site non visité.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 19

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 21 : cadastre de 1826 (ouvrage absent) 

 
Image 22 : cadastre de 1826 (ouvrage absent)
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Ouvrage non photographié 
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Cours d'eau La Draize

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 150 m à l'Est de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).

A 1 km au Nord de l'ouvrage :
1 zone NATURA 2000 (FR2100300), 1 ZNIEFF de type 1 (210009854).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Draize

Bassin versant du site 8 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 102 l/s

Module inter-été 43 l/s

Module inter-hiver 150 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
Site non visité compte tenu de l'absence de potentiel hydroélectrique (faible 

chute et/ou faible débit). 1 seuil béton en bon état. (selon l'étude diagnostic de 
2010).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun compte tenu de la hauteur de chute.

Etat global actuel du site Etat global non vérifié.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.3 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 102 l/s

Débit réservé 10 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par un chemin du lieu dit du Bois Martin.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Etat du génie civil non vérifié.

Présence du réseau ERDF Absent.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence d'intérêt énergétique, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Absence d'intérêt énergétique.

Aspect administratif Situation non définie.

Continuum écologique Franchissable en moyennes ou hautes eaux.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune DRAIZE

Cours d'eau La Draize

Coordonnées Lambert II x : 744287    y : 2519571

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 20
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 23 : cadastre de 1835 (ouvrage absent) 
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Photographie 31 : vue aval de l’ouvrage 

 
Photographie 32 : vannes 
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Ouvrage 20 Echelle : 1/125

101.00

ENTENTE OISE-AISNE
BASSIN VERSANT DES CRETES PREARDENNAISES
Ruisseau DRAIZE
Date du lever : 24 août 2010
Profil n°19 - PK 9.107 

Origine rive gauche (Lambert II Et.) :

X= 744998.00 

Y= 2521000.00 

SCP CHOLLET-LEDUC

Echelle horizontale  1/100

Echelle verticale  1/100

Plan de comparaison
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Cours d'eau La Draize

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée mais en raison de la suppression des canaux, le droit d'eau 
semble perdu.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Draize

Bassin versant du site 25 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 327 l/s

Module inter-été 137 l/s

Module inter-hiver 481 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 2 vannes et 1 seuil. Canal d'amenée et canal de fuite comblés.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Vannage en bon état. Canaux comblés

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 1 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 327 l/s

Débit réservé 33 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par la RD2.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil des vannes en bon état. Les canaux ont été comblés.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence d'intérêt énergétique, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrages de dérivation.

Aspect administratif Droit d'eau perdu du fait du comblement des canaux.

Continuum écologique Chute à supprimer.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune DRAIZE

Cours d'eau La Draize

Coordonnées Lambert II Site non visité.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 21

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)



Ouvrage non visité
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 24 : cadastre de 1835 (ouvrage absent) 
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Ouvrage non photographié 

 



Cours d'eau La Draize

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 2 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Draize

Bassin versant du site 27 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 354 l/s

Module inter-été 148 l/s

Module inter-hiver 520 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
Site non visité compte tenu de l'absence de potentiel hydroélectrique (faible 
chute et/ou faible débit). 1 seuil (4 x 0.5 m) béton en bon état (selon l'étude 

diagnostic de 2010).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Etat global non vérifié.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.3 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 354 l/s

Débit réservé 35 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par un chemin depuis le village de DRAIZE.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Etat du génie civil non vérifié.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence d'intérêt énergétique, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques La faible chute enlève tout intérêt énergétique.

Aspect administratif NR

Continuum écologique Franchissable en moyennes ou hautes eaux (selon l'étude diagnostic de 2010).

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune WASIGNY

Cours d'eau La Draize

Coordonnées Lambert II x : 744936    y : 2516761

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire A priori volonté de remise en service (travaux en cours).

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015

                       Ouvrage n°22                                                     Page 1

OUVRAGE 22

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 25 : cadastre de 1844 (ouvrage absent) 
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Photographie 33 : vanne de garde 

 
Photographie 34 : vue du canal d’amenée 
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Cours d'eau La Draize

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Draize

Bassin versant du site 30 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 382 l/s

Module inter-été 159 l/s

Module inter-hiver 561 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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0.50
0.60
0.70
0.80
0.90

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site

2 turbines (1 HS et 1 en état de marche), 1 canal d'amenée (largeur 3 m, 
profondeur 0.50-0.80 m avec 30 cm de vase), 1 vanne de garde (largeur 1.30 m, 
hauteur d'eau 0.80 m), 1 barrage (largeur ~10 m) béton en bon état et 2 vannes 

manuelles bois en état moyen. Canal de fuite envasé.

Usage actuel et originel Usage actuel et originel inconnus.

Usage potentiel Autoconsommation.

Etat global actuel du site Etat global satisfaisant.

Investisseur potentiel Le propriétaire.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.5 m

Variations de la chute Faibles remontées aval.

Module 382 l/s

Débit réservé 38 l/s

Débit dérivable 500 l/s

Puissance électrique potentielle 7 kW

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Satisfaisant.

Accès au site Accès par le chemin menant à la ferme en rive gauche.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil en bon état

Présence du réseau ERDF Réseau ERDF existant

Type de turbine envisageable Rénovation de la turbine existante.
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Potentiel hydroélectrique



Curage du canal de fuite 500 € HT

Rénovation de la turbine 20 000 € HT

Dossiers réglementaires 3 000 € HT

Divers et imprévus 5 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 28 500 € HT

Puissance brute estimée 12.0 kW

Puissance électrique estimée 7.0 kW

Productible estimé 24 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 2 900 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
2 375 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 500 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 12 ans
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Site en bon état comprenant une turbine en état de marche.

Aspect administratif A priori, site autorisé.

Continuum écologique Passe à poissons non obligatoire.

Contraintes hydrauliques Aucunes.

Gestion des ouvrages Gestion assurée par le propriétaire.

Temps de retour Satisfaisant.

Conclusion Site interessant.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune WASIGNY

Cours d'eau La Draize

Coordonnées Lambert II Site disparu.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 23



Ouvrage n°23                                                        Page 2 

 

 
Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 26 : cadastre de 1844 
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Ouvrage non photographié 



Ouvrage détruit
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A4

La Draize

Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 23

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau La Draize

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau La Draize

Bassin versant du site 39 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 497 l/s

Module inter-été 208 l/s

Module inter-hiver 731 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Sans objet.

Usage potentiel Sans objet.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 497 l/s

Débit réservé 50 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par des prés depuis la RD14.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Inconnu.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence de toute possibilité d'exploitation.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Site détruit.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique NR

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune GIVRON

Cours d'eau Le Doumely

Coordonnées Lambert II x : 741224    y : 2518620

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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OUVRAGE 24

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 27 : cadastre de 1835 
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Photographie 35 : vue amont de l’ouvrage 

 
Photographie 36 : vannes 
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Ouvrage 24 Echelle : 1/125

96.00

ENTENTE OISE-AISNE
BASSIN VERSANT DES CRETES PREARDENNAISES
Ruisseau GIVRON
Date du lever : 08 juillet 2010
Profil n°22 - PK 3.750 

Origine rive gauche (Lambert II Et.) :

X= 740501.00 

Y= 2518000.00 

SCP CHOLLET-LEDUC
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Cours d'eau Le Doumely

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Doumely

Bassin versant du site 9 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 119 l/s

Module inter-été 50 l/s

Module inter-hiver 175 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 2 vannes non mesurées (absence d'intérêt).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun sauf peut-être en tant que réserve incendie.

Etat global actuel du site Etat global satisfaisant.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.5 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 119 l/s

Débit réservé 12 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par la RD2.

Contraintes du site Site en zone urbaine.

Etat du génie civil Génie civil des vannes en bon état. Le reste des ouvrages composant le site a 
été détruit.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence de toute possibilité d'exploitation.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Il n'y a plus de remise en service possible.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Franchissable en moyennes ou hautes eaux.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans potentiel énergétique. Site à supprimer si pas d'usage de réserve 
incendie.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune DOUMELY-BEGNY

Cours d'eau Le Doumely

Coordonnées Lambert II x : 741750    y : 2517770

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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Caractéristiques générales

OUVRAGE 25

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 28 : cadastre de 1835 (ouvrage absent) 
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Photographie 37 : environnement de l’ouvrage 
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Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 25

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Le Doumely

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Doumely

Bassin versant du site 11 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 142 l/s

Module inter-été 59 l/s

Module inter-hiver 208 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 1 seuil (5 x 1 m) béton en bon état.

Usage actuel et originel Maintien d'une réserve d'eau pour le bétail.

Usage potentiel Sans objet.

Etat global actuel du site Etat moyen.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.5 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 142 l/s

Débit réservé 14 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par des prés depuis la RD8.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil en état moyen.

Présence du réseau ERDF Absence de réseau.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence de toute possibilité d'exploitation.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Pas de chute exploitable.

Aspect administratif Absence de canaux donc à priori plus de droit d'eau.

Continuum écologique Chute à supprimer si pas d'usage avéré.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Aucun intérêt énergétique, site à supprimer.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune GIVRON

Cours d'eau Le Doumely

Coordonnées Lambert II x : 742335    y : 2517276

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 09/04/2015
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Caractéristiques générales

OUVRAGE 26

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 29 : cadastre de 1835 
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Ouvrage non photographié 
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Cours d'eau Le Doumely

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Doumely

Bassin versant du site 12 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 152 l/s

Module inter-été 64 l/s

Module inter-hiver 224 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 152 l/s

Débit réservé 15 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par la RD14a.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Absent.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence de toute possibilité d'exploitation.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrages.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Libre circulation possible actuellement.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune DOUMELY-BEGNY

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II Site non visité.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 27
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 30 : cadastre de 1843 
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Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé. 1ère catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 18 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 237 l/s

Module inter-été 99 l/s

Module inter-hiver 348 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site non visité compte tenu de l'absence de potentiel hydroélectrique (faible 
chute et/ou faible débit).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Sans objet.

Etat global actuel du site Etat global non vérifié.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 237 l/s

Débit réservé 24 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Non estimé.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Non estimé.

Accès au site Accès rive droite par un chemin du lieu-dit "les Forges" menant à la ferme.

Contraintes du site Sans objet.

Etat du génie civil Etat du génie civil non vérifié.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence d'intérêt énergétique, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Données générales

Etude financière
Investissement



Données techniques Absence d'intérêt énergétique.

Aspect administratif NR

Continuum écologique NR

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune WAGNON

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II x : 751204    y : 2516637

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 28

Caractéristiques générales
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 31 : cadastre de 1844 
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Photographie 38 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 39 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Ouvrage 28 Echelle : 1/125
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Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1.4 km au Nord de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009854), 1 ZNIEFF de type 2 (210009855).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 29 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 374 l/s

Module inter-été 156 l/s

Module inter-hiver 550 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site

1 vanne en rive gauche (largeur 1.70 m, hauteur du panneau 0.25 m), 1 
déversoir (largeur 2.30 m, hauteur 2.2 m), 2 vannes (largeur 2 x 1.20 m, hauteur 
des panneaux 1.60 m), 1 déversoir (largeur 0.9 m) et 2 buses béton DN800 en 

rive droite.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Trop faible potentiel pour la revente. Absence d'habitation pour 
l'autoconsommation.

Etat global actuel du site Seuil en état moyen.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.2 m

Variations de la chute Remontées aval. Niveau amont régulé.

Module 374 l/s

Débit réservé 37 l/s

Débit dérivable 500 l/s

Puissance électrique potentielle 7 kW

Potentiel énergétique à la revente Très faible.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Satisfaisant.

Accès au site Accès par un chemin depuis la RD35.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil en état moyen. Le canal d'amenée a été comblé.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension à environ 300 m.

Type de turbine envisageable Roue à aubes, vis hydraulique, Turbiwatt.
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Potentiel hydroélectrique



0 Le potentiel très faible et l'absence de débouché de l'énergie ont conduit à 
abandonner ce site.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Potentiel faible. Réhabilitation possible. Pas d'utilisation en autoconsommation.

Aspect administratif Droit d'eau perdu du fait du canal d'amené comblé.

Continuum écologique A prévoir en cas de nouveau droit d'eau.

Contraintes hydrauliques Faibles débits disponibles.

Gestion des ouvrages Gestion des vannages à réaliser.

Temps de retour
En raison de l'absence de structures et de l'obligation de devoir réaliser une 

passe à poissons avec la demande d'un nouveau droit d'eau, le temps de retour 
sera supérieur à 50 ans.

Conclusion Site sans intérêt du fait du droit d'eau perdu et de la faible hydraulicité.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune NOVION-PORCIEN

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II x : 751716    y : 2514425

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 29

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 32 : cadastre de 1844 
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Photographie 40 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 41 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Ouvrage 29 Echelle : 1/175
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Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Non communiquée.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 45 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 576 l/s

Module inter-été 240 l/s

Module inter-hiver 846 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr
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Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site
1 chambre d'eau quasi détruite (largeur 1.55 m) en rive gauche, 1 déversoir 

(largeur 4.40 m), 1 vanne (largeur 2.95 m, panneau absent) et 1 vanne en rive 
droite (largeur 1.40 m, potence absente).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel L'état d'extrême vétusté couplé avec le faible potentiel energétique rend toute 
réhabilitation non envisageable.

Etat global actuel du site Site en très mauvais état.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 1.5 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 576 l/s

Débit réservé 58 l/s

Débit dérivable 800 l/s

Puissance électrique potentielle 8 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès rive droite par un chemin depuis la RD3.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil en mauvais état

Présence du réseau ERDF Absent.

Type de turbine envisageable Turbiwatt.

                       Ouvrage n°29                                                     Page 8

Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en raison de l'absence d'intérêt au vu de l'ampleur des travaux.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Réhabilitation difficile, beaucoup de travaux à réaliser.

Aspect administratif Vu l'état du site, le droit d'eau semble perdu.

Continuum écologique Franchissable actuellement en moyennes ou hautes eaux.

Contraintes hydrauliques Faibles débits disponibles. Faible chute.

Gestion des ouvrages Vanne de barrage à manœuvrer.

Temps de retour Temps de retour supérieur à 50 ans.

Conclusion Site en trop mauvais état par rapport à son potentiel. A supprimer.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune NOVION-PORCIEN

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II Site disparu.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 30

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 33 : cadastre de 1844 



Ouvrage n°30                                                        Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage non photographié 



Ouvrage détruit

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains

www.be-jc.com / 03.29.68.07.43

Format :

L
og

ic
ie

l M
E

N
S

U
R

A

Echelle :

Plan établi par NR

A4

Le Plumion

Commune de LALOBBE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 30

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 51 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 657 l/s

Module inter-été 274 l/s

Module inter-hiver 966 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Sans objet.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 657 l/s

Débit réservé 66 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès non retrouvé.

Contraintes du site Site en zone urbaine.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence d'unité énergétique.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrages.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Libre circulation possible actuellement.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Aucun intérêt car site détruit.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune NOVION-PORCIEN

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II Site disparu.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 31
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 34 : cadastre de 1844 (ouvrage non retrouvé) 



Ouvrage n°31                                                        Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage non photographié 



Ouvrage détruit

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains

www.be-jc.com / 03.29.68.07.43

Format :
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Echelle :

Plan établi par NR

A4

Le Plumion

Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 31

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 52 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 673 l/s

Module inter-été 281 l/s

Module inter-hiver 989 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Sans objet.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 673 l/s

Débit réservé 67 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès non retrouvé.

Contraintes du site Site en zone urbaine.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence d'unité énergétique.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrages.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Libre circulation possible actuellement.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Aucun intérêt car site détruit.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune NOVION-PORCIEN

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II Site non visité.

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 32

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 35 : cadastre de 1844 
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Ouvrage non photographié 
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Le Plumion

Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 32

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 55 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 705 l/s

Module inter-été 294 l/s

Module inter-hiver 1.04 m³/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site non visité compte tenu de l'absence de potentiel hydroélectrique (faible 
chute et/ou faible débit).

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Sans objet.

Etat global actuel du site Etat global non vérifié.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 705 l/s

Débit réservé 70 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès rive droite par un chemin depuis la RD985.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Etat du génie civil non vérifié.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence d'unité énergétique.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Investissement

Données générales

Etude financière



Données techniques Absence d'intérêt énergétique.

Aspect administratif NR

Continuum écologique Libre circulation possible actuellement.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans intérêt énergétique.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune NOVION-PORCIEN

Cours d'eau Ruisseau de Mesmont affluent du Plumion

Coordonnées Lambert II x : 749444    y : 2515146

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015

                       Ouvrage n°33                                                     Page 1

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

OUVRAGE 33
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 36 : cadastre de 1844 
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Photographie 42 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 43 : vue aval de l’ouvrage de prise d’eau 
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Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 33

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Ruisseau de Mesmont affluent du Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Ruisseau de Mesmont affluent du Plumion

Bassin versant du site 12 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 152 l/s

Module inter-été 64 l/s

Module inter-hiver 224 l/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 1 seuil (largeur ~4 m, hauteur ~0.30 m).

Usage actuel et originel Le site sert de réserve incendie. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Bon état.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.3 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 152 l/s

Débit réservé 15 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès rive gauche par la rue du moulin.

Contraintes du site Site en zone urbaine.

Etat du génie civil Génie civil du seuil en bon état. Le reste des ouvrages a été détruit.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 Non étudié en l'absence d'unité énergétique.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrages.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Franchissable en moyennes ou hautes eaux

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Site sans potentiel hydro. A garder pour son usage de réserve incendie.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



 



Commune SERY

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II x : 746132    y : 2510419

Nom et coordonnées du 
propriétaire

Indivision RICHARD, LEGROS, ETIENNE Tél. M. LEGROS 
03.24.38.73.55 / 06.08.27.81316

Objectifs du propriétaire Remise en service.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique

Capacités financières non connues. Possibilité de réaliser quelques travaux par 
les propriétaires.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 34

Caractéristiques générales

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail)
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Image 37 : cadastre de 1844 
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Photographie 44 : vue amont de l’ouvrage de prise d’eau 

 
Photographie 45 : turbine 
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Ouvrage 34 Echelle : 1/125

68.00

ENTENTE OISE-AISNE
BASSIN VERSANT DES CRETES PREARDENNAISES
Ruisseau PLUMION
Date du lever : 22 juin 2010
Profil n°71 - PK 18.671 

Origine rive gauche (Lambert II Et.) :

X= 747690.00 

Y= 2508000.00 

SCP CHOLLET-LEDUC

Echelle horizontale  1/100

Echelle verticale  1/100

Plan de comparaison
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Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 

A 1.5 km au Nord-Ouest de l'ouvrage :
1 ZNIEFF de type 1 (210009354), 1 site inscrit (072).
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 130 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 1.67 m³/s

Module inter-été 698 l/s

Module inter-hiver 2.46 m³/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels
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4.00
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s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site 2 vannes de décharge en rive gauche (largeur 2 x 1.15 m) et 1 turbine à l'arrêt 
en rive droite (largeur 2 m, puissance 17 ch).

Usage actuel et originel Le moulin  fut d'abord équipé d'une roue puis d'une turbine. Il servait aux 
besoins de la ferme (faire de la farine, alimenter une scierie...)

Usage potentiel Revente réseau ou autoconsommation envisageable.

Etat global actuel du site Etat global satisfaisant.

Investisseur potentiel Les propriétaires.
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Description technique



Hauteur de chute nette 2.6 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 1.67 m³/s

Débit réservé 167 l/s

Débit dérivable 1 m³/s

Puissance électrique potentielle 12 kW

Potentiel énergétique à la revente Puissance faible mais potentiel intéressant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Potentiel intéressant.

Accès au site Accès depuis SERY par une petite route menant à la ferme.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil en bon état.

Présence du réseau ERDF Réseau basse tension sur site.

Type de turbine envisageable Rénovation de la turbine en place.
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Potentiel hydroélectrique



Grille 2 000 € HT

Rénovation du seuil de prise 
d'eau 15 000 € HT

Rénovation de la turbine 45 000 € HT

Dossiers réglementaires 5 000 € HT

Raccordement réseau 5 000 € HT

Divers et imprévus 15 000 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total 87 000 € HT

Puissance brute estimée 25.0 kW

Puissance électrique estimée 12.0 kW

Productible estimé 60 000 kWh

Recettes brutes ou économies 
estimées 7 200 € HT/an

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
3 500 €/kWh

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) 1 500 €/an

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance 15 ans
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Tous les ouvrages sont existants. Réhabilitation possible.

Aspect administratif Fondé en titre.

Continuum écologique Passe à poissons non obligatoire.

Contraintes hydrauliques Site sous équipé par rapport au module.

Gestion des ouvrages Manœuvre des vannages à réaliser.

Temps de retour Rentabilité acceptable mais limite.

Conclusion Potentiel intéressant avec rentabilité limite.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions
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Synthèse



Commune SERY

Cours d'eau Le Plumion

Coordonnées Lambert II x : 745569    y : 2508713

Nom et coordonnées du 
propriétaire Non connus.

Objectifs du propriétaire Non connus.

Capacités financières et 
techniques du propriétaire pour 

le projet hydroélectrique
Non connues.

Date de visite 08/04/2015
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OUVRAGE 35

Carte routière 1/250 000 (Source : Géoportail)

Caractéristiques générales
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Carte IGN 1/25 000 (Source : Géoportail) 

 
Agrandissement (Source : Géoportail) 
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Image 38 : cadastre de 1844 
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Photographie 46 : emplacement supposé de l’ouvrage 
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Le Plumion

Ouvrage détruit

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains

www.be-jc.com / 03.29.68.07.43
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Echelle :

Plan établi par NR

A4

Le Plumion

Commune de SIGNY L'ABBAYE (08)

Plans non valides pour exécution

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

Ouvrage 35

Visites terrain du 08 et 09/04/2015

Mai 2015

1/600



Cours d'eau Le Plumion

Police de l'eau DDT 08

Statut du cours d'eau Art. L214-17 : pas classé pour l'instant, à terme en liste 2 (selon Carmen). 1ère 
catégorie piscicole. Cours d'eau non-domanial

Origine du droit d'eau Fondé en titre.

Caractéristiques principales du 
droit d'eau Non connues.

Compatibilité avec le SDAGE Assurer la continuité écologique.

Démarches administratives à 
réaliser

Dossier Loi sur l'Eau pour les travaux rubriques 3.1.2.0, 3.1.1.0 et 3.1.5.0 et 
dossier de porter à connaissance.

Contraintes réglementaires 
(PPRI, NATURA 2000, 

ZNIEFF, ZICO, sites classés...) 
Aucune.
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Aspects administratifs



Nom du cours d'eau Le Plumion

Bassin versant du site 133 km²

Station de jaugeage de référence La Vaux à ECLY

Période d'étude 2004 - 2013

Module inter-annuel 1.72 m³/s

Module inter-été 717 l/s

Module inter-hiver 2.52 m³/s
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Données hydrologiques

d'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.frd'après hydro.eaufrance.fr

Débits moyens mensuels

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

D
éb

its
 (m

³/
s)

Moduled'après hydro.eaufrance.fr



Composition du site Site détruit.

Usage actuel et originel Aucun usage actuel. Usage originel inconnu.

Usage potentiel Aucun.

Etat global actuel du site Site détruit.

Investisseur potentiel Sans objet.
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Description technique



Hauteur de chute nette 0.3 m

Variations de la chute Sans objet.

Module 1.72 m³/s

Débit réservé 172 l/s

Débit dérivable 0 l/s

Puissance électrique potentielle 0 kW

Potentiel énergétique à la revente Néant.

Potentiel énergétique 
autoconsommation Néant.

Accès au site Accès par la RD10.

Contraintes du site Aucunes.

Etat du génie civil Génie civil détruit.

Présence du réseau ERDF Sans objet.

Type de turbine envisageable Aucune.
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Potentiel hydroélectrique



0 En raison de l'absence d'intérêt énergétique, aucun chiffrage n'a été réalisé.

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

0 0 € HT

Total NR

Puissance brute estimée NR

Puissance électrique estimée NR

Productible estimé NR

Recettes brutes ou économies 
estimées NR

Coût au kWh installé 
(investissement HT/puissance 

brute)
NR

Coût maintenance (20 % des 
recettes brutes) NR

Temps de retour brut avec coût 
de maintenance NR
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Etude financière
Investissement

Données générales



Données techniques Il n'y a plus d'ouvrages.

Aspect administratif Droit d'eau perdu avec la destruction du site.

Continuum écologique Libre circulation possible actuellement.

Contraintes hydrauliques NR

Gestion des ouvrages NR

Temps de retour NR

Conclusion Aucun intérêt énergétique. Site détruit.

Code couleur :

- Non mobilisable

- Difficilement mobilisable

- Mobilisable sous certaines conditions

                       Ouvrage n°35                                                     Page 10

Synthèse


